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ZAUFAJ 
SPECJALISTOM

GWARANCJA NAWET 25 LAT!

DOSTAWA NA TERENIE WOJ. MAZOWIECKIEGO GRATIS

SZYBKA WYCENA I TANI MONTAŻ

DOGODNE TERMINY I SZYBKIE REALIZACJE

PRODUKT PREMIUM NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

PRODUKCJA W POLSCE

WYSOKA ZAWARTOŚĆ DREWNA (45%)

POSIADAMY NIEZBĘDNĄ WIEDZĘ
POPARTĄ WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM



Deski kompozytowe stanowią doskonałą alternatywę dla tarasów 
wykonanych z drewna. Zachowując wyjątkową estetyką drewna, 
deska kompozytowa ProDeck oferuje wyjątkową trwałość 
i odporność na zmienne warunki atmosferyczne. 
Trwałość naszych desek jest wynikiem produkcji z PVC, 
wysokiej jakości drewna oraz dodatków poprawiających wytrzymałość.

Dowodem na to jest długość gwarancji na gnicie oraz butwienie, która 
dla tarasowej deski kompozytowej Solid Pro i Terra wynosi aż 25 lat!

Decydując się na deski kompozytowe ProDeck masz pewność, 
że kupujesz produkty najwyższej jakości oraz wyprodukowane w Polsce.

POZNAJ BLIŻEJ TARASY KOMPOZYTOWE
TARAS TO INWESTYCJA NA LATA





SYSTEM KOMPOZYTOWY SOLID PRO

• deska kompozytowa pełna, dwustronnie szczotkowana

• dwa wzory powierzchni: szeroki i wąski trapez

• zawartość wysokogatunkowego drewna: 45%

• zawartość PVC: 45%

• zawartość dodatków ulepszających: 10%

• gwarancja na gnicie i butwienie: 25 lat

• gwarancja ogólna: 5 lat przy zastosowaniu kompletnego systemu

ProDeck oraz zakupie u autoryzowanych dealerów

• długość - 4m oraz produkcja pod wymiar Klienta od 1,5m do 6m

• przeznaczenie: tarasy, balkony, patia, inwestycje

• dostępny w stałej ofercie

Antracyt Kasztan Orzech Platyna Wiśnia

PALETA KOLORÓW

SZEROKOŚĆ

• 145 mm • 20 mm • 4000 mm / na wymiar

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ



SYSTEM KOMPOZYTOWY TERRA

• deska kompozytowa komorowa, dwustronnie szczotkowana

• dwa wzory powierzchni: szeroki i wąski trapez

• zawartość wysokogatunkowego drewna: 45%

• zawartość PVC: 45%

• zawartość dodatków ulepszających: 10%

• gwarancja na gnicie i butwienie: 25 lat

• gwarancja ogólna: 5 lat przy zastosowaniu kompletnego systemu

ProDeck oraz zakupie u autoryzowanych dealerów

• długość - 4m oraz produkcja pod wymiar Klienta od 1,5m do 6m

• przeznaczenie: tarasy, balkony, patia, inwestycje

• dostępny w stałej ofercie

Antracyt Kasztan Orzech Platyna Wiśnia

PALETA KOLORÓW

SZEROKOŚĆ

• 145 mm • 29 mm • 4000 mm / na wymiar

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ



DESKA KOMPOZYTOWA TERRA – POZOSTAŁE PRODUKTY

WYSOKOŚĆ
• 20 mm

SZEROKOŚĆ

LEGAR NISKI

• 48 mm

DŁUGOŚĆ
• 400 mm

Montaż na wylewce betonowej lub płytkach, dolna powierzchnia 
legara musi przylegać całą powierzchnią do podłoża.

WYSOKOŚĆ
• 72 mm

SZEROKOŚĆ

LISTWA MASKUJĄCA ALU TYPU "L"

• 40 mm

DŁUGOŚĆ
• 400 mm

Wykończenie ozdobne obrzeży tarasu:
• aluminiowa
• wytrzymała
• lakierowana w kolorach Grafit, Ciemny Brąz i Srebrna

WYSOKOŚĆ
• 66 mm

SZEROKOŚĆ

LISTWA MASKUJĄCA

• 6 mm

DŁUGOŚĆ
• 400 mm

Wykończenie ozdobne obrzeży tarasu
• dwustronnie szczotkowane i piaskowane
• dwa wzory powierzchni: fala i trapez

WYSOKOŚĆ
• 240 mm

SZEROKOŚĆ

KĄTOWNIK MONTAŻOWY

• 150 mm

DŁUGOŚĆ
• 750 mm

Kątowniki pakowane po 12 szt. + 72 szt. wkrętów 19 mm 
srebrnych. Kątowniki stalowe ocynkowane, wkręty srebrne 
z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Kątowniki posiadają 3 otwory 
montażowe na każdym ramieniu.

WYSOKOŚĆ
• 70 mm

SZEROKOŚĆ

EKO-KOTWY SADDAR

• 70 mm

DŁUGOŚĆ
• 750 mm lub 950 mm

• Montaż bezpośrednio w gruncie
• Koniec kantówki musi być płaski i przylegać do dna puszki 

całą powierzchnią
• Wbijane co 50 cm
• Sprzedawane na sztuki

WYSOKOŚĆ
• 29 mm

SZEROKOŚĆ

ZAŚLEPKA DO DESKI TERRA

• 145 mm

Materiał, z którego jest produkowana: tworzywo sztuczne ABS, 
montowana do deski za pomocą specjalnego klipsach metalowego, 
który jest w zestawie. W opakowaniach po 5 szt.

WYSOKOŚĆ
• 40 mm

SZEROKOŚĆ

LEGAR ALUMINIOWY

• 30 mm

DŁUGOŚĆ
• 400 mm

• dwie strony użytkowe (30x40)
• wyprofilowany pod klipsy montażowe ProDeck
• zalecany do konstrukcji ramowych
• dopuszczalny rozstaw podpór pod legarem w odstępach 100 cm

ZESTAW MONTAŻOWY

• Łączenie desek kompozytowych, umożliwiające ich pracę
• Dylatacja pomiędzy deskami : 5 mm
• Wszystkie elementy zestawu wykonane z wysokogatunkowej stali 

zabezpieczonej antykorozyjnie

WYSOKOŚĆ
• 38 mm

SZEROKOŚĆ

LEGAR WZMOCNIONY

• 48 mm

DŁUGOŚĆ
• 400 mm

Montaż na wylewce betonowej lub płytkach, dolna powierzchnia legara 
nie musi przylegać całą powierzchnią do podłoża. Można zamontować 
go na przewieszeniu. Rozstaw pomiędzy środkami kolejnych legarów 
powinien wynosić max 50 cm (szczegóły instrukcja montażu).

Wykonany ze stali nierdzewnej.
Dostępny również w wersji ocynkowanej.
Zawartość zestawu:
• Klips łączący x 50 szt.
• Klips startowy x 4 szt.
• Wkręt samowiercący x 60 szt.

Antracyt Kasztan Orzech Platyna Wiśnia

Kasztan RAL 8014

Grafit RAL 7024



SYSTEM TARASOWY EVO PRO

• deska komorowa

• standardowo szczotkowana jednostronnie (od strony trapezowej),

opcjonalnie szczotkowanie dwustronne

• wzory powierzchni: trapez i gładka, opcjonalnie szczotkowana

• zawartość drewna: 45%

• zawartość PVC: 45%

• zawartość dodatków uszlachetniających: 10%

• gwarancja na gnicie i butwienie: 10 lat

• gwarancja ogólna: 2 lata

• długość - 4m oraz produkcja pod wymiar Klienta od 1,5m do 6m

• przeznaczenie: tarasy, balkony, patia

Antracyt Kasztan Orzech Platyna Wiśnia

PALETA KOLORÓW

SZEROKOŚĆ

• 160 mm • 25 mm • 4000 mm / na wymiar

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ



DESKA KOMPOZYTOWA EVO PRO – POZOSTAŁE PRODUKTY 

WYSOKOŚĆ
• 20 mm

SZEROKOŚĆ

LEGAR NISKI

• 48 mm

DŁUGOŚĆ
• 400 mm

Montaż na wylewce betonowej lub płytkach, dolna powierzchnia 
legara musi przylegać całą powierzchnią do podłoża.

WYSOKOŚĆ
• 72 mm

SZEROKOŚĆ

LISTWA MASKUJĄCA ALU TYPU "L"

• 40 mm

DŁUGOŚĆ
• 400 mm

Wykończenie ozdobne obrzeży tarasu:
• aluminiowa
• wytrzymała
• lakierowana w kolorach Grafit, Ciemny Brąz i Srebrna

WYSOKOŚĆ
• 66 mm

SZEROKOŚĆ

LISTWA MASKUJĄCA

• 6 mm

DŁUGOŚĆ
• 400 mm

Wykończenie ozdobne obrzeży tarasu
• dwustronnie szczotkowane i piaskowane
• dwa wzory powierzchni: fala i trapez

WYSOKOŚĆ
• 240 mm

SZEROKOŚĆ

KĄTOWNIK MONTAŻOWY

• 150 mm

DŁUGOŚĆ
• 750 mm

Kątowniki pakowane po 12 szt. + 72 szt. wkrętów 19 mm 
srebrnych. Kątowniki stalowe ocynkowane, wkręty srebrne 
z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Kątowniki posiadają 3 otwory 
montażowe na każdym ramieniu.

WYSOKOŚĆ
• 70 mm

SZEROKOŚĆ

EKO-KOTWY SADDAR

• 70 mm

DŁUGOŚĆ
• 750 mm lub 950 mm

• Montaż bezpośrednio w gruncie
• Koniec kantówki musi być płaski i przylegać do dna puszki 
  całą powierzchnią
• Wbijane co 50 cm
• Sprzedawane na sztuki

WYSOKOŚĆ
• 25 mm

Kasztan RAL 8014

Grafit RAL 7024
SZEROKOŚĆ

ZAŚLEPKA EVO PRO

• 160 mm

Materiał, z którego jest produkowana: tworzywo sztuczne ABS, 
montowana do deski za pomocą specjalnego klipsach metalowego, 
który jest w zestawie. W opakowaniach po 5 szt.

WYSOKOŚĆ
• 40 mm

SZEROKOŚĆ

LEGAR ALUMINIOWY

• 30 mm

DŁUGOŚĆ
• 400 mm

• dwie strony użytkowe (30x40)
• wyprofilowany pod klipsy montażowe ProDeck
• zalecany do konstrukcji ramowych
• dopuszczalny rozstaw podpór pod legarem w odstępach 100 cm

ZESTAW MONTAŻOWY

• Łączenie desek kompozytowych, umożliwiające ich pracę
• Dylatacja pomiędzy deskami : 5 mm
• Wszystkie elementy zestawu wykonane z wysokogatunkowej stali 
  zabezpieczonej antykorozyjnie

WYSOKOŚĆ
• 38 mm

SZEROKOŚĆ

LEGAR WZMOCNIONY

• 48 mm

DŁUGOŚĆ
• 400 mm

Montaż na wylewce betonowej lub płytkach, dolna powierzchnia legara 
nie musi przylegać całą powierzchnią do podłoża. Można zamontować 
go na przewieszeniu. Rozstaw pomiędzy środkami kolejnych legarów 
powinien wynosić max 50 cm (szczegóły instrukcja montażu).

Wykonany ze stali nierdzewnej.
Dostępny również w wersji ocynkowanej.
Zawartość zestawu:
• Klips łączący x 50 szt.
• Klips startowy x 4 szt.
• Wkręt samowiercący x 60 szt.

Antracyt Kasztan Orzech Platyna Wiśnia



SYSTEM TARASOWY DEX

• kompozytowa deska komorowa standardowo szczotkowana dwustronnie,

dwie strony użytkowe: wąski trapez lub szeroki trapez

• zawartość drewna: 45%

• zawartość PVC: 40%

• zawartość dodatków uszlachetniających: 15%

• gwarancja na gnicie i butwienie: 10 lat

• gwarancja ogólna: 2 lata

• długość - 4m oraz produkcja pod wymiar Klienta od 1,5m do 6m

• przeznaczenie: tarasy, balkony, patia

Antracyt Kasztan Orzech Platyna Wiśnia

PALETA KOLORÓW

SZEROKOŚĆ

• 140 mm • 20 mm • 4000 mm / na wymiar

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ



DESKA KOMPOZYTOWA DEX – POZOSTAŁE PRODUKTY

WYSOKOŚĆ
• 20 mm

SZEROKOŚĆ

LEGAR NISKI

• 48 mm

DŁUGOŚĆ
• 400 mm

Montaż na wylewce betonowej lub płytkach, dolna powierzchnia 
legara musi przylegać całą powierzchnią do podłoża.

WYSOKOŚĆ
• 72 mm

SZEROKOŚĆ

LISTWA MASKUJĄCA ALU TYPU "L"

• 40 mm

DŁUGOŚĆ
• 400 mm

Wykończenie ozdobne obrzeży tarasu:
• aluminiowa
• wytrzymała
• lakierowana w kolorach Grafit, Ciemny Brąz i Srebrna

WYSOKOŚĆ
• 66 mm

SZEROKOŚĆ

LISTWA MASKUJĄCA

• 6 mm

DŁUGOŚĆ
• 400 mm

Wykończenie ozdobne obrzeży tarasu
• dwustronnie szczotkowane i piaskowane
• dwa wzory powierzchni: fala i trapez

WYSOKOŚĆ
• 240 mm

SZEROKOŚĆ

KĄTOWNIK MONTAŻOWY

• 150 mm

DŁUGOŚĆ
• 750 mm

Kątowniki pakowane po 12 szt. + 72 szt. wkrętów 19 mm 
srebrnych. Kątowniki stalowe ocynkowane, wkręty srebrne 
z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Kątowniki posiadają 3 otwory 
montażowe na każdym ramieniu.

WYSOKOŚĆ
• 70 mm

SZEROKOŚĆ

EKO-KOTWY SADDAR

• 70 mm

DŁUGOŚĆ
• 750 mm lub 950 mm

• Montaż bezpośrednio w gruncie
• Koniec kantówki musi być płaski i przylegać do dna puszki 

całą powierzchnią
• Wbijane co 50 cm
• Sprzedawane na sztuki

WYSOKOŚĆ
• 20 mm

SZEROKOŚĆ

ZAŚLEPKA DO DESKI DEX

• 140 mm

Materiał, z którego jest produkowana: tworzywo sztuczne ABS, 
montowana do deski za pomocą specjalnego klipsach metalowego, 
który jest w zestawie. W opakowaniach po 5 szt.

WYSOKOŚĆ
• 40 mm

SZEROKOŚĆ

LEGAR ALUMINIOWY

• 30 mm

DŁUGOŚĆ
• 400 mm

• dwie strony użytkowe (30x40)
• wyprofilowany pod klipsy montażowe ProDeck
• zalecany do konstrukcji ramowych
• dopuszczalny rozstaw podpór pod legarem w odstępach 100 cm

ZESTAW MONTAŻOWY

• Łączenie desek kompozytowych, umożliwiające ich pracę
• Dylatacja pomiędzy deskami : 5 mm
• Wszystkie elementy zestawu wykonane z wysokogatunkowej stali 

zabezpieczonej antykorozyjnie

WYSOKOŚĆ
• 38 mm

SZEROKOŚĆ

LEGAR WZMOCNIONY

• 48 mm

DŁUGOŚĆ
• 400 mm

Montaż na wylewce betonowej lub płytkach, dolna powierzchnia legara 
nie musi przylegać całą powierzchnią do podłoża. Można zamontować 
go na przewieszeniu. Rozstaw pomiędzy środkami kolejnych legarów 
powinien wynosić max 50 cm (szczegóły instrukcja montażu).

Wykonany ze stali nierdzewnej.
Dostępny również w wersji ocynkowanej.
Zawartość zestawu:
• Klips łączący x 50 szt.
• Klips startowy x 4 szt.
• Wkręt samowiercący x 60 szt.

Antracyt Kasztan Orzech Platyna Wiśnia

Kasztan RAL 8014

Grafit RAL 7024



Deski ogrodzeniowe TERRA to nowa jakość systemów ogrodzeniowych. 
Deski kompozytowe nie wymagają impregnacji, malowania, odnawiania 
ani konserwacji,  a przy tym ogrodzenie kompozytowe prezentuje się 
estetycznie i efektownie.

Ogrodzenie z desek kompozytowych przypomina nowoczesne drewniane 
ogrodzenie. Dzięki połączeniu wysokiej jakości składników naturalnych 
z polimerem, otrzymujemy trwałe panele ogrodzeniowe, które są odporne 
na butwienie, gnicie, warunki atmosferyczne oraz niszczycielską 
działalność szkodników. Ogrodzenia kompozytowe wykonane z desek 
ProDeck nie wymagają impregnacji i konserwacji.

Kupując system ogrodzeniowy TERRA firmy ProDeck, 
masz gwarancję zakupu ogrodzenia na lata!

DESKI KOMPOZYTOWE PVC NA OGRODZENIE





PANELE KOMPOZYTOWE OGRODZENIOWE TERRA

• deska kompozytowa

• materiał odporny na warunki atmosferyczne

• nie wymaga impregnacji ani konserwowania

• system pióro - wpust

• deska komorowa ze strukturą drewna

• zawartość wysokogatunkowego drewna: 45%

• zawartość PVC: 45%

• zawartość dodatków ulepszających: 10%

• gwarancja ogólna: 3 lata

• gwarancja na gnicie i butwienie: 25 lat

• przeznaczenie: deski ogrodzeniowe do montażu poziomego,

• samodzielnie lub za pomocą elementów systemu ogrodzeniowego ProDeck

Antracyt Kasztan Orzech Platyna Wiśnia

PALETA KOLORÓW

SZEROKOŚĆ

• 167 mm • 18 mm • 2000 mm / na wymiar

WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ



TERRA DESKA OGRODZENIOWA POZIOMA – POZOSTAŁE PRODUKTY

WYSOKOŚĆ
• 22 mm

SZEROKOŚĆ

CEOWNIK MONTAŻOWY OGRODZENIE POZIOME

• 42 mm

DŁUGOŚĆ
• 200 mm

Profil typu C - Ceownik stalowy do montażu na słupkach 
ogrodzeniowych, stanowi prowadnicę do montażu paneli 
kompozytowych ogrodzeniowych TERRA.

WYSOKOŚĆ
• 240 mm

SZEROKOŚĆ

SŁUPEK OGRODZENIOWY STALOWY

• 80x80 mm

Słupek stalowy, lakierowany, stanowi gotową propozycję 
do montażu kompletnego systemu ogrodzeniowego, 
wraz z profilem C oraz panelem ogrodzeniowym 
kompozytowym TERRA. Dostępny w długości 2,4m 
przeznaczony do wkopania lub zabetonowania.

Antracyt

Antracyt Kasztan Orzech Platyna Wiśnia



SKONTAKTUJ SIĘ
BY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI

22 270 11 85
biuro@redmaks.eu

ŚLEDŹ NAS NA FACEBOOKU: REDMAKS


